
Ambitionen



I al beskedenhed og med jysk underdrivelse

At skabe verdens bedste banehold



Opgaven
Hvad går det ud på



Vores opgave er at gennemføre super sejladser af højeste kvalitet 

Det betyder

• ”Professionelt” banearbejde
• Ensartethed, fairness og sportsmanship
• Præcise baner
• Start til tiden
• Hurtig afvikling (Kort ventetid mellem sejladser)
• Spektakulær/intens sejlads

• Gode oplevelser og glade timer for alle os hjælpere

Opgaven



Banerne
Trapez bane

Op/ned bane:
med målgang på læns / målgang på slør



Mulige baner



Mulige baner



Mulige baner



Mulige baner



Mulige baner



Mulige baner
Afvisermærker



På vandet
Banebåde, bemanding og opgaver



Trapezbane

Banebåde

1 stk. Startfartøj (stor båd)
1 stk. Linjebåd (Stor Rib eller lign.)
2 stk. Topmærkebåde (Rib eller lign.)
2 stk. Gatebåde (Rib eller lign.)
1 stk. Måltagningsbåd (stor båd)
1 stk. Mållinjebåd (Rib eller lign.)



Op / ned bane
målgang på læns

• Banebåde

• 1 stk. Startfartøj (stor båd)
• 1 stk. Linjebåd (Stor Rib eller lign.)
• 1 stk. Topmærkebåd (Rib eller lign.)
• 1 stk. Gatebåd (Rib eller lign.)



Op / ned bane
målgang på slør

• Banebåde

• 1 stk. Startfartøj (stor båd)
• 1 stk. Linjebåd (Stor Rib eller lign.)
• 1 stk. Topmærkebåd (Rib eller lign.)
• 1 stk. Gatebåd (Rib eller lign.)
• 1 stk. Måltagningsbåd (stor båd)
• 1 stk. Mållinjebåd (Rib eller lign.)



• Skipper
• Baneleder (RO)
• World Sailing Race observer (ITO)
• Vice baneleder - linjespotter
• Tidtager
• Lyd
• Flaggast 1
• Flaggast 2
• Sekretær

Startfartøj - bemanding



Herfra ledes (sø)slagets gang:
• Styre udlægning af banen
• Styre udlægning af startlinje
• Spotte ”tyvstarter”

• Individuel tilbagekaldelse
• Generel tilbagekaldelse

• Signalering (flag og lyd)
• Vurdere evt. justering af banen
• Dokumentation af sejladsen
• Kommunikation med

• Land
• Jury
• Andre

Startfartøj - opgaver



• Skipper
• Spotter
• Flaggast

Linjebåd - bemanding



• Tjekker vind og styrke
• Lægger startlinje
• Trimmer startlinje
• Spotter ”tyvstarter”
• Rapporterer til startfartøj
• Signalerer simultant med 

startbåden

Ved op/ned baner:
• Assisterer ved måltagning

Linjebåd - opgaver



• Skipper
• Gast

Gatebåd(e) - bemanding



• Tjekker vind og styrke
• Lægger gatemærkerne
• Trimmer gatemærkerne
• Noterer mærkerundinger
• Signalerer evt. baneændringer 

Gatebåd(e) - bemanding



• Skipper
• Gast

Topmærkebåd(e) - bemanding



• Tjekker vind og styrke
• Lægger topmærke og evt. 

afvisermærke
• Trimmer top- og evt. afvisermærke
• Noterer mærkerundinger
• Signalerer evt. baneændringer 

Topmærkebåd(e) - opgaver



• Skipper
• Måltager 1
• Måltager 2
• Måltager 3
• Måltager 4
• GoPro fotograf
• Indtaster af resultater

Måltagningsbåd - bemanding



• Tjekker vind og styrke
• Signalerer målgang
• Noterer målgang

• på skrift 
• diktafon 
• GoPro

• Taster målgang
• Kommunikerer målgang til land

Måltagningsbåd - opgaver



• Skipper
• Måltager 1
• Måltager 2
• GoPro fotograf

Mållinjebåd - bemanding



• Tjekker vind og styrke
• Lægger og trimmer mållinje
• Noterer målgang 

• på skrift
• diktafon
• GoPro

• Afstemmer målgang med 
måltagningsbåden

Mållinjebåd - bemanding



Kvalifikationer

• Almindelige krav til kvalifikationer for officials på banen:

• Viden om hvad der overordnet foregår på banen
• Være fortrolig med sin opgave
• Kunne håndtere og have god rutine med sine ”værktøjer”
• Være omstillingsparat
• Have ro og godt overblik
• Være 100% loyal overfor banelederen
• Være team player

• Humor skader ikke

En god kapsejler er ikke automatisk = 
en god official



Grej



Har I styr på signalflagene?





Materielliste (uddrag)



Kommunikation

• TÆNK

• TAST

• TAL



Kommunikation

• Tal kort og præcist

• Besvar med egne ord
• Tal omformuleres

• 265 = 2 – 6 – 5

• Undlad ’small talk’



Vindmåler

• Viser
• Aktuel vindstyrke
• Gennemsnit over en valgt periode (fx. 10 

min.)

• Holdes højt og frit
• Efter en kort stund trykkes på | og måleren 

kan aflæses.



GPS

• Bruges til udlægning af mærker
• Positionsbestemmelse
• Afstandsmåling



Diktafon

• Check altid batteri
• Check altid bånd
• Brug plastpose

• Tager vindstøj og vand
• Tænd min. 2 sek. før indtaling
• Tal tydeligt
• Tal præcist
• Slet ikke optagelser før de er lagrede på andet medie



Afstandsmåleren benyttes til at måle afstanden mellem mærker:

• Startlinjen (Startfartøj og startlinjemærke)
• Gate-mærker
• Krydsmærke – afvisermærke

Den er nem at bruge og præcis op til 600 meter

Afstandsmåler



HUSK elektronik

• VHF
• GPS
• Vindmåler
• Diktafon

SKAL checkes inden man 
tager på vandet
(gerne dagen før)



Pejlekompas

• Bruges til
• Vindcheck
• Baneudlægning
• Evt. positionsbestemmelse



Vindtjek

For alle banebåde gælder, at man konstant
holder øje med vind og vejr – og tager
VINDCHECK.

Banelederen skal løbende informeres om vind og 
vejr på alle positioner




